Parametry techniczne TR50XT - jednostki metryczne
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20 | 279 | woe | 259 | 225 | 945 | 294 | 255 | 8s:2 | 3s0 | 312
25 4M 10,24 2,65 230 045 312 270 B72 366 317
30 | 443 | w047 | 280 | 243 | 956 | 336 | 291 | 895 | 384 | 332
10 [ 35 | 492 | w67 | 300 | 260 | 975 | 359 | 311 | 914 | 408 | 353
40 522 10,91 3 263 975 381 330 939 411 3,56
45 | 550 | 1113 | 308 | 266 | 991 | 388 | 336 | 945 | 427 | 370
50 | 577 | 1135 | 310 | 269 [ w4 | 390 | 337 | 945 | 228 | 338
20 416 10,36 269 233 075 303 263 914 345 299 h
25 487 10 55 3,03 263 075 355 308 933 38 335
30 557 10,78 332 288 085 357 344 956 432 3,66
15 | 35 | 606 | 1097 | 349 | 302 | 1006 | 415 | 359 | 975 | 441 | 382 |I
a0 | 636 | 122 | 350 | 303 [ 1006 | 836 | 377 | 975 | 43 | am
45 6,83 11,44 362 3,14 10,22 454 3583 g 4382 417
&0 738 1166 17 126 1044 470 407 10,14 458 431
20 | 606 | w097 | 349 | 302 [ 1036 | 3. | 339 | 975 | am1 | 3m2
25 6,77 11,16 3,76 3,26 10,36 437 3,78 904 474 411
30 | 759 | 1138 | 406 | 352 | 1047 | 480 | 416 | 1017 | 509 | 441
20 L §33 11,58 430 3.73 1067 507 439 1036 538 455
40 £93 11,83 443 383 10,91 5,20 450 1061 5,50 477
45 | 948 [ 1205 | 453 | 392 [ 1103 | 530 | 459 | 1083 | 561 | 486
50 | w03 | 1227 | 462 | a0 | n1as | 539 | 467 | 1105 | 570 | 49
20 871 11,28 75 4] 1067 530 459 10,06 597 517
25 | 957 | 1147 | 509 | 441 | 1086 | 568 | 492 [ 1025 | 638 | 552
30 10,75 11,69 545 T2 11,08 6,07 526 1047 &80 589
30 [ 35 | 73 | 1189 | 576 | 499 | 1128 | 640 | 554 | 1067 | 715 | 6,19
a0 | 1264 [ 1213 | 596 | 506 | 152 | eg0 | 572 [ wo | 736 | 637
45 13,27 1251 587 5,09 11,74 6,67 578 11,29 721 6,25
50 | 1382 | 1296 | 571 | 494 | 119 | 669 | 580 | 1174 | 695 | 6,02
20 | 1287 | 1158 | 665 | 576 | w057 | 784 | 679 | w006 | 882 | 764
25 1429 11,77 715 6,19 10,86 40 728 10,25 943 817
30 | 1594 | 11,99 | 768 | 665 | 1119 | 883 | 765 | 1058 | 988 | 855
a5 [ 35 [ 1741 | 1219 | 81z | 703 | 1158 | 900 | 779 | 1097 | 1003 | &e68
40 | 1893 | 1224 | 848 | 735 | 183 | 938 | 812 | 11.22 | w43 [ 902
a5 | 2030 | 1282 | 857 | 742 [ 1205 [ 970 | 840 | 1160 | 1046 | 9u6
50 21,68 13,26 B.55 740 1227 053 B,64 1204 | 1036 897
20 16,66 11,89 B 17 708 10,97 059 B30 10,06 11,41 028
25 | 1831 | 1208 | 870 | 754 [ 1106 [ 1009 | 882 [ 1025 | 1200 | 1047
30 2024 12,30 027 B.03 11,49 1062 920 10,58 1254 10,86
60 | 35 | 2196 | 1250 | 975 | 844 | 1189 | 1077 | 932 | 1097 | 1264 | 1095
40 24108 1274 | 10,28 B,90 1213 1134 982 1146 1271 11,00
45 25,80 13,12 10,39 .09 1251 11,42 989 11,90 12,62 10,93
50 2745 1356 | 1034 Bo6 1296 1134 982 1235 1248 1081
20 | 1968 | 1219 | 918 | 795 [ 1097 [ 1133 | 981 | 1006 | 1349 | n1ge
25 2205 12,38 097 B.63 11,35 11,86 10,27 1044 [ 1403 12,15
30 | 2467 | 1271 | 1058 | 916 | 1180 | 12,29 | 1054 | 1088 | 1444 | 1250
75 | 35 | 2688 | 1311 | 1085 | 939 | 1219 | 1253 | 1085 | 11,26 | 1465 | 1269
40 2900 1335 11,28 977 1244 | 13,00 11,26 11,77 | 1452 1257
a5 | 2092 [ 1357 [ nes | 1008 | 1282 [ 1305 | 1130 | 1221 | 1438 | 1245
50 3254 1379 | 11,97 | 1036 13,26 1295 11,21 1265 | 1423 1232
20 2309 1219 | 10,77 033 10,97 12,29 1151 10,06 15,82 13,70
25 2546 1257 | 11,16 a7 11,55 1224 11,47 10,83 1562 1352
30 28107 13,12 11,30 079 1210 13,19 11,51 11,149 1555 1347
an 15 30,28 13,72 11,16 066 1250 12,44 1164 1158 1565 13,55
a0 | 3301 | 1396 | 1174 | 1017 | 1274 | 1410 | 1221 | 1207 | 1571 | 1360
45 3548 1434 [ 11,96 10,36 13,12 1428 1237 1251 15,71 13,60
50 | 3796 | 1478 | 1204 | 1042 | 1356 | 1430 | 1238 | 1296 | 1568 | 1358

A Wiekosd opadu podano dia razstawu trdjkatnego w mm na godzing, oblicone pray srednicy 50%.

B Welkosd opadu podano dia rozstawu kwadratowego w mm na godzing, oblicone przy srednicy 50%.

Wszystkie parametry pracy przy dinieniv robozym podanym u podstawy zrRszacza.
Zasieg moina redukowad 0 25% 23 pomoca sruby reguiacyine.

Dane dotyczace pammetrow podano przy Zafodeniv braky wiatm.
Zasieq podanow metrach, dane dia obrotu o 360",



