Parametry techniczne dysz ze zmiennym kgtem nawadniania TVAN (jednostki metryczne)

Seria 15 - czarna
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Typ bar |/min | Zasieg | Wielkos$¢ opadu I/min | Zasieg | Wielkos¢ opadu | |/min | Zasieg | Wielkos¢ opadu
(m) A E (m) A K (m) A B (m) & H (m) A K
1,50 1,30 2,20 7444 | 6446 1,80 2,80 63,63 55,10 3,00 3,40 71,92 62,28 3,90 4,60 51,08 | 44,23 4,60 4,90 53,10 | 45,98
2,00 1,40 2,40 67,36 58,33 1,90 3,00 58,51 50,67 3,10 3,60 66,29 | 5741 4,20 4,60 55,01 47,64 5,10 5,20 8227 | 4527
90° 2,50 1,60 2,60 65,59 56,80 2.3 3,00 70,82 61,33 3,80 3,80 72,93 63,16 4,90 4,80 58,94 51,04 5,80 5,40 55,12 47,74
3,00 1,80 2,70 68,43 59,26 2,60 3,00 73,90 | 64,00 4,50 4,10 7419 | 64,25 5,60 4,90 64,64 | 5598 6,50 5,50 5955 | 51.5f
3,50 1,90 2,70 72,23 62,55 2,80 3,00 86,22 74,67 4,80 4,30 71,94 | 62,30 6,10 4,90 70,41 60,97 7,00 5,50 64,13 55,54
1,50 2,10 2,20 60,12 52,07 3,20 2,50 70,95 61,44 5,20 3,40 62,33 53,98 6,50 4,10 53,58 | 4640 740 4,40 52,97 45,87
2,00 2,40 2,40 57,74 | 50,00 3,60 2,70 64,63 55,97 5,70 3,60 6094 | 52,78 10 4,50 48,58 42,07 8,00 5,10 42,62 36,91
180° 2,50 2,60 2,40 62,55 54,17 3,90 2,90 64,26 | 55,65 6,40 4,00 5543 | 48,00 8,00 4,60 52,39 45,37 10,70 5,30 52,78 45,71
3,00 2,80 2,50 62,08 | 53,76 4,30 3,00 66,20 | 57,33 7,10 4,30 53,21 46,08 8,80 4,60 57,63 49,91 10,70 5,30 52,78 45,71
3,50 2,90 2,80 51,26 | 44,39 4,70 3,00 72,36 | 62,67 7,70 4,30 57,71 49,97 9,40 4,60 61,56 53,31 11,60 550 53,14 46,02
1,50 3,20 2,20 61,08 | 52,88 4,50 2,50 66,51 57,59 740 3,20 66,76 | 57,80 8,60 3,80 55,02 47,63 9,90 4,20 51,85 44,89
2,00 3,50 2,40 56,13 48,60 4,90 2,70 62,09 | 53,76 8,10 3,90 49,20 | 42,59 9,90 4,50 45,16 39,10 10,80 510 38,36 33,21
270° 2,50 3,80 2,40 60,95 52,76 5,60 2,90 61,51 53,26 940 4,20 49,23 | 42,62 10,90 4,60 47,59 41,20 12,70 5,20 43,39 37,56
3,00 4,20 2,50 62,08 | 53,75 6,20 3,00 63,64 | 55,10 1040 4,30 5196 | 4499 11,90 4,70 49,77 43,09 14,20 5,30 46,70 40,43
3,50 4,60 2,80 54,20 | 46,93 6,70 3,00 68,77 | 59,54 10,90 4,30 5446 | 47,15 12,90 4,90 49,63 42,97 15,40 5,50 47,03 40,72
1,50 4,20 2,20 60,12 | 52,07 6,20 2,50 68,73 | 59,52 8,60 3,00 66,21 o33 9,90 3,80 47,50 41,14 11,00 3,20 28,19 24,41
2,00 4,80 2,40 57,74 | 50,00 6,90 2,70 65,58 | 56,79 10,00 3,80 4798 | 41,55 11,80 4,50 40,37 34,96 12,80 5,50 29,32 25,39
360° 2,50 5,50 2,60 56,37 48,82 7,90 2,90 65,09 56,36 11,10 3,60 59,34 | 51,39 12,90 4,60 42,24 36,58 14,20 5,50 L FACY. 28,17
3,00 6,10 2,70 57,98 50,21 8,80 3,00 67,75 58,67 12,10 3,50 6844 | 59,27 14,00 4,70 43,91 38,03 15,60 5,50 LT 30,94
3,50 6,70 2,70 63,68 55,14 9,50 3,00 73,14 | 63,33 12,90 20 65,29 | 56,54 15,00 4,90 43,29 37,48 17,00 5,50 38,94 33,72

A Wielkosci opadu podano dla rozstawu tréjkqgtnego w mm na godzine, obliczone przy srednicy 50%.
B Wielkosci opadu podano dla rozstawu kwadratowego w mm na godzine, obliczone przy srednicy 50%.
Wszystkie parametry pracy przy cisnieniu roboczym podanym u podstawy zraszacza.
Optymalne cisnienie robocze jest zacienione.

Dane przy kqcie 360°.



